
        

elektromobilitafotovoltika tepelné čerpadlá batériové úložiská

Fotovoltické panely Jinko Solar 475 Wp

Monokryštalické 

články typu

475 W

Účinnosť modulu

22.01 %

Hustota výkonu

219,9 Wp/m²

Rozmery 

1903 x 1134 
x 30 mm

Teplotný účinník

-0,30 [%/°C]

Záruka účinnosti fotovoltických panelov:
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Záruka výkonu panelov Jinko

Záruka výkonu bežného fotovoltického modulu

Degradácia v prvom roku menej ako 2 %, po 30 rokoch záruka 87,4 % výkonu.

Technológia SMBB

Lepšie zachytenie svetla, zber prúdu pre zlepšenie výkonu  

a spoľahlivosť výkonu.

Technológia Hot 2.0

Modul typu N s technológiou Hot 2.0 charakterizuje 

vyššia spoľahlivosť a nižšia cenu.

Zvýšené mechanické zaťaženie

Certifikovaná odolnosť proti: zaťaženiu vetrom  

(2400 Pascal) a zaťaženiu snehom (5400 Pascal).

Odolnosť voči vplyvom prostredia

Vysoká odolnosť voči soľnej hmle a amoniaku.

Odolnosť proti degradácii PID

Dokonalá ochrana proti PID vďaka optimalizovanému 

procesu sériovej výroby a kontrole materiálu.


